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Ausschreibungstext Urban-Multi-Tree im Folgenden UMT genannt
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Allgemeine Vorbemerkung

Fir die Ausfiihrung sind samtliche zum Zeitpunkt der Bauausfiihrung gtiltigen EN- und DIN-
Normen, statische Vorgaben, die Arbeitsstattenrichtlinien sowie die einschlagigen
Unfallverhitungsvorschriften, behordlichen Erlasse und Gesetze zu beachten. Ebenso gelten
die anerkannten Regeln der Technik als verbindlich.

Materialien und Anforderungen

Die eingesetzten Materialien missen den in der Baubeschreibung definierten Qualitdten und
Anforderungen entsprechen. Samtliche Bauteile sind normgerecht nach aktuellen EN- und DIN-
Vorgaben auszuwahlen. Fir alle Befestigungsmittel sind ausschliellich rostfreie
Edelstahlqualitaten (V2A/V4A) zu verwenden.

Statik und Nachweise

Die Konstruktion ist unter Berlicksichtigung standortspezifischer Schnee- und Windlasten
auszulegen. Diese Lastannahmen sind in der statischen Berechnung zu bericksichtigen und
auf Wunsch des Auftraggebers nachzuweisen.

Zertifizierung
Fur die Durchfiihrung von Schweil3arbeiten ist ein gultiger Eignungsnachweis gemaf DIN EN
1090 vorzulegen. Dieser ist dem Angebot auf Anforderung beizufligen.

Leistungsgegenstand

Gegenstand der Ausschreibung ist die Lieferung sowie die betriebsfertige Montage eines
klimaaktiven Stadtmdbels — des ,Urban Multi Tree®. Dieses multifunktionale System vereint
Beschattung, Begrinung und Aufenthaltsqualitat in einem modularen Element und tragt aktiv
zur Verbesserung des stadtischen Mikroklimas bei. Ziel ist es, dem urbanen Hitzeinseleffekt
entgegenzuwirken, die Biodiversitat zu fordem und die Lebensqualitat im 6ffentlichen Raum zu
steigern. Das Projekt ist eingebettet in MalRnahmen zur stddtebaulichen Klimaanpassung und
orientiert sich an den Empfehlungen des Bundesumweltamtes.

Ausfiihrung und Gestaltung

Der Urban Multi Tree wird als Komplettmodul mit einer ausklappbaren Rankhilfe (mittels Y-
Stick) sowie 2mm Edelstahldrahtseilen mit Spannvorrichtung, einer ergonomisch gestalteten
Sitzbank in hexagonaler Anordnung flr mindestens zwdlf Personen und einem integrierten
Wasserreservoir geliefert. Die Sitzflache besteht aus massivem Eschenholz, wahrend die
tragende Konstruktion aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl (RAL 7016) verschweil3t und
verzinkt gefertigt ist. Der Sockel besteht aus einem witterungsbestandigen Betonring (C35/45),
der fiir den Transport mit Staplertaschen ausgestattet ist.

Begriinung und Pflanzenwahl

Die Auswahl der Bepflanzung erfolgt standortgerecht aus einer der folgenden klimaresilienten
und winterharten Kletterpflanzen: Glyzinie, Wilder Wein, Trompetenblume oder Klettergurke.
Diese dienen nicht nur der Beschattung, sondem fordern auch die Insektenfreundlichkeit und
damit die Biodiversitat.

Technische und funktionale Anforderungen

Das System ist fur den ganzjahrigen Aul3eneinsatz konzipiert, wartungsfreundlich und modular
erweiterbar. Das Wasserreservoir kann Uber einen Einfullstutzen nachgefullt werden.

Die Gesamthdhe betragt ca. 3.730 mm, der Durchmesser inklusive Ausleger ca. 5.700 mm. Das
Gesamtgewicht liegt bei etwa 1.700 kg.

Das Produkt muss so konzipiert sein, dass es auf Ooffentlichen Straen ohne
Sondergenehmigung jederzeit transportiert werden kann. Das Produkt ist mit klappbaren
Astgabeln zu versehen, damit die maximale Transportbreite von 2,55m eingehalten wird.

Standortanforderungen

Die Aufstellung erfolgt auf moglichst ebenem, befestigtem Untergrund mit geregeltem
Regenwasserabfluss. Der Standort sollte hinsichtlich Sonneneinstrahlung geeignet gewahit
werden (sonnig bis halbschattig). Es ist mit Windlastzone 2 zu planen.
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10.0 Bezugsmoglichkeit
Das System ist lieferbar durch:
Kienzler Stadtmobiliar GmbH, VorlandstraRe 5, 77756 Hausach
Telefon: +49 7831 788-0
E-Mail: ausschreibungen@kienzler.com
Web: www.kienzler.com
Gleichwertige Produkt eines anderen Herstellers sind zugelassen
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